
Le système de purification d’eau d’Alumichem fournit de 
l’eau potable propre à partir de sources d’eau de surface 
grâce à un système robuste et modulaire conçu pour des 
débits de 1 à 3 litres par seconde, facilement adaptable pour 
augmenter la capacité grâce à une extension modulaire. 
 
L’eau provenant de rivières, lacs et autres sources est intro-
duite directement dans le système de purification et traitée 
afin de répondre aux recommandations de l’OMS pour l’eau 
potable.

Choisir Alumichem, c’est s’associer à une entreprise qui 
combine une chimie de traitement de l’eau éprouvée, une 
conception fiable des systèmes et une expertise tech-
nique à long terme. Nous fournissons des solutions avan-
cées de traitement de l’eau pour l’industrie, les municipa-
lités et les interventions d’urgence dans le monde entier, 
en combinant chimie, ingénierie et innovation pour fournir 
une eau propre et sûre, partout et à partir de toute source.

Votre partenaire en traitement de l’eau

Applications typiques

De l’eau potable partout

Contactez-nous

Contactez-nous pour en savoir plus 
sur nos solutions ou pour discuter 
de votre prochain projet avec nos 
experts.

Tel: +45 27 79 74 34 | hhn@alumichem.com 
www.alumichem.com

	� Communautés rurales et isolées

	� Petites municipalités

	� Sites industriels et camps

	� Interventions d’urgence et secours en cas de  
catastrophe

	� Encombrement compact

	� Modulaire et évolutif

	� Faible consommation d’énergie

	� Installation rapide

	� Maintenance réduite

	� Fonctionnement simple

S’intègre dans des bâtiments existants ou en version 
conteneurisée.

Facilement adaptable à différentes capacités.

Idéal pour les installations décentralisées et isolées.

Eau potable disponible à la demande.

Réduction des arrêts et des coûts d’exploitation.

Formation minimale des opérateurs requise.

Solution déployable pour la 
production d’eau potable sûre 
à partir d’eaux de surface

Caractéristiques principalesModulaire • Évolutive • Fiable  
Économe en énergie • Plug & Play



La solution compacte de traitement des eaux et des eaux 
usées d’Alumichem repose sur un procédé éprouvé, étape 
par étape, combinant un traitement chimique efficace avec 
une séparation mécanique robuste et une étape de finition. 
 
Les systèmes DWS-C sont conçus pour assurer des perfor-
mances stables dans des conditions variables d’eau brute. 
Le système garantit une production fiable d’eau traitée de 
haute qualité grâce à une exploitation simple, une faible  
consommation d’énergie et des besoins d’infrastructure 
minimaux. 
 
Chaque étape du traitement est optimisée pour fonctionner 
de manière intégrée, fournissant une eau sûre et propre 
conforme aux normes internationales de qualité pour l’eau 
potable.

Deployable drinking water purification

Description du système DWS-C  
Purification d’eau potable déployable

Composition de base du système

Capacité

	� Mise en service sur site par Alumichem

	� Installation et support technique continu

	� Tests chimiques et optimisation

	� Formation des opérateurs

	� Chimie de traitement de l’eau éprouvée

	� Conçu pour des conditions réelles

	� Faible coût d’exploitation

	� Support technique à long terme

	� Un seul fournisseur – produits chimiques, systèmes 

et expertise

Mise en service, service et support

Contactez-nous

Pourquoi choisir Alumichem ?

Nom du système Débit (L/s) Capacité (L/jour) Personnes* / jour

DWS-C1 1 86,400 1,000

DWS-C3 3 259,200 3,200

Le tableau ci-dessous présente les débits typiques et le 
nombre correspondant de personnes desservies selon les 
besoins journaliers en eau.

Recommandations de l’OMS: Les besoins journaliers en 
eau pour les besoins essentiels (boisson, préparation des 
aliments, hygiène personnelle) sont de 50 à 100 litres par 
personne et par jour dans des conditions normales.

Chiffres basés sur 80 L/personne/jour.

Contactez-nous pour en savoir plus 
sur nos solutions ou pour discuter 
de votre prochain projet avec nos 
experts.

Tel: +45 27 79 74 34 | hhn@alumichem.com 
www.alumichem.com

	- Système de dosage du coagulant

	- Surveillance du pH

	- Cuve de mélange avec zone de mélange rapide

	- Système de clarification

	- Filtration sur média avec pompe d’alimentation et 

contre-lavage manuel

	- Panneau de commande (fonctionnement simple 

marche/arrêt)

	- Système de chloration automatique

	- Manuels d’installation et d’exploitation

Prise d’eau de surface

Coagulant

Retour de contre-lavage

Eau de contre-lavage

Floculant
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Collecte des 
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