
Krav för avloppsvattenbehandling och utsläpp blir allt strän-
gare – både i Europa och globalt. Genom att samarbeta med 
Alumichem garanteras du systemlösningar som uppfyller 
dina nuvarande miljölagstiftningar och du får sinnesro att de 
kan anpassas till framtida krav.

Uppfyller dina utsläppskrav

Alumichem erbjuder unika nyckelfär-
diga avloppsvattenbehandlingslös-
ningar för industriella tvätterier. Våra 
lösningar är utformade, konstruerade 
och kommer att prestera enligt dina 
utsläppskrav.

Våra avloppsvattenbehandlingslösningar har följande 
fördelar:
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Beprövad teknologi

Alumichem har en lång historia av att utveckla 
skräddarsydda lösningar för avloppsvattenbehandling 
till våra partners.

Kontakta oss
Kontakta oss för att prata med våra experter och lära dig 
hur du kan uppfylla vattenutsläppsgränser och minska 
dina driftskostnader.

� Uppfyller utsläppsgränser

� Återanvändning av renat avloppsvatten

� Minskar driftskostnader

� Skräddarsydda för att passa dina behov

� Installation och löpande teknisk support

� Kemisk testning och optimering

� Våra experter vägleder dig till den bästa 
lösningen

� Uppgradering av befintliga anläggningar

� Operatörsutbildning

� Start och igångkörning

Nyckelfärdiga lösningar för 
att behandla avloppsvatten 
från industritvätterier

Våra tjänster

Låt oss hjälpa dig att maximera prestanda och 
minimera risk genom att stödja dig före, under och 
efter start.



Separation av fast och flytande material. Det initiala steget 
separerar fasta ämnen från vätskor och tar torrsubstan-
shalten upp till 10% fasta ämnen och minskar avsevärt 
mängden avfall.

Processen består av två delar:

Vattnet från fast-flytande-separationen kan ytterligare 
behandlas för återanvä-ndning eller för att säkerställa eft-
erlevnad av alla miljöregleringar. Vattnet kan behandlas för 
eventuella kvarvarande fasta ämnen, kväve, fosfor, TOC, 
tungmetaller etc.

� Kemisk konditionering av slammet för att bilda stora 

flockar

� Mekanisk filtrering eller annan teknik för att separera 

dessa flockpartiklar

1. Fast vätskeseparation

2. Slamavvattning
Det förtjockade slammet kan ytterligare avvattnas i ett 
avvattningssteg, där torrsubstanshalten kan nå 30% fasta 
ämnen och mängden slam ytterligare reduceras för enkel 
transport.

3. Polering av utloppsvatten
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Återanvändning av behandlat avlopp-
svatten i tvätteriprocessen
Det behandlade avloppsvattnet kan återvinnas tillbaka 
in i tvätteriprocessen, vilket avsevärt minskar färskvat-
tenförbrukningen och driftskostnaderna. Detta hållbara 
tillvägagångssätt hjälper inte bara till att bevara vatten utan 
säkerställer också lägre driftskostnader.

Kontakta oss
Kontakta oss för att prata med våra experter och lära dig 
hur du kan uppfylla vattenutsläppsgränser och minska 
dina driftskostnader.
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