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Vara tjanster

Lat oss hjalpa dig att maximera prestanda och
minimera risk genom att stédja dig fére, under och

Alumichem erbjuder unika nyckelfar-

diga avloppsvattenbehandlingslos- efter start.

ningar for Illndustnella tvatterier. Vara Vara experter vigleder dig till den bésta
|Osningar ar utformade, konstruerade I6sningen

och kommer att pres—tera enllgt dina Uppgradering av befintliga anléggningar

utslappskrav.

Installation och I6pande teknisk support

Vara avloppsvattenbehandlingslosningar har foéljande
férdelar:

Start och igangkérning

Operatorsutbildning
> Uppfyller utslappsgranser

Kemisk testning och optimering

> Ateranv'andning av renat avloppsvatten

> Minskar driftskostnader

. . _ Beprovad teknologi
> Skraddarsydda for att passa dina behov

Alumichem har en lang historia av att utveckla skraddar-
sydda losningar for av-loppsvattenbehandling till vara
partners.
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Kontakta oss

Kontakta oss for att prata med vara experter och lara dig
hur du kan uppfylla vat-tenutsldppsgranser och minska
dina driftskostnader.

Uppfyller dina utslappskrav k
Krav for avloppsvattenbehandling och utslépp blir allt stran- Q
& ALUMICHEM

gare — bade i Europa och globalt. Genom att samarbeta med
Alumichem garanteras du systemldsningar som uppfyller
dina nuvarande miljélagstiftningar och du fér sinnesro att de Sales Manager
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kan anpassas till framtida krav.




Tvatteri J?j Alumicl:hem kemi

Raavloppsvatten . L
\ Fast vétskeseparation

Q . Vatten |

Vatten

- . Slam

1. Fast vatskeseparation

Separation av fast och flytande material. Det initiala steget
separerar fasta amnen fran vatskor och tar torrsubstan-
shalten upp till 10% fasta &mnen och minskar avsevért
mangden avfall.

Processen bestér av tva delar:

> Kemisk konditionering av slammet for att bilda stora
flockar

> Mekanisk filtrering eller annan teknik for att separera

dessa flockpartiklar

2. Slamavvattning

Det fortjockade slammet kan ytterligare avvattnas i ett
avvattningssteg, dar torrsubstanshalten kan n& 30% fasta
amnen och mangden slam ytterligare re-duceras for enkel
transport.

30% fasta dmnen
Slam . Bortskaffande av
— Slamavvattning torkat slam Aﬂz_'g
Polering av Ateranvindning eller
utloppsvatten utslapp av vatten @

3. Polering av utloppsvatten

Vattnet fran fast-flytande-separationen kan ytterligare
behandlas for ateranva-ndning eller for att sakerstalla eft-
erlevnad av alla miljéregleringar. Vattnet kan behandlas for
eventuella kvarvarande fasta amnen, kvave, fosfor, TOC,
tungmetaller etc.

Avloppé?étten Renvattenutslapp

Ateranvéndning av behandlat avlopp-
svatten i tvatteriprocessen

Det behandlade avloppsvattnet kan atervinnas tillbaka

in i tvatteriprocessen, vilket avsevart minskar farskvat-
tenforbrukningen och driftskostnaderna. Detta hallbara
tillvagagangssatt hjalper inte bara till att bevara vatten utan
sakerstaller ocksa lagre driftskostnader.

Kontakta oss

Kontakta oss for att prata med vara experter och lara dig
hur du kan uppfylla vat-tenutslappsgranser och minska
dina driftskostnader.
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