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Produktinformation 
 

AluPAC 
Polyaluminiumklorid  
 

 

Produktinformation Åtgärder Fysikaliska/kemiska 

egenskaper 
 

AluPAC (polyaluminiumklorid) 

er ett flytande fällningsmedel 

för vattenrening och innehåller 

aktiva flervärda aluminium-

föreningar. 

 

AluPAC er ett produkt med hög 

renhet och hög aluminiumhalt. 

 

Lagring: 

Förpackningsmaterial av plast 

(PE, PP, PVC), 

glasfiberarmerad polyester, 

gummerat stål. 

 

Dosering: 

Med pumpar i 

korrosionsskyddat utförande. 

Även rörledningar och ventiler 

skall vara utförda i plast eller 

gummerat stål. 

 

Se AluPAC säkerhets-

datablad för ytterligare 

information. 

 

 CAS nr.:  1327-41-9 

 Al+++ :  9,0 W/W % ± 0,5 

 Cl- total: 22,0 W/W % ± 1,0 

 

 Utseende:Ljusgul, klar vätska 

 Densitet (20 °C): 

  1,37 kg/l ± 0,02 

 pH (20 °C):  1,0 ±1 

 

 Viskositet: 

 30 °C 42 cP 

 20 °C 55 cP 

 10 °C 72 cP 

 0 °C 102 cP 

 -5 °C 242 cP 

 -10 °C 338 cP 

 

 

 

Spårämnen:  

 Medelhalt (mg/kg) Maxhalt (mg/kg) Detektionsgräns (mg/kg) 

Antimon (Sb) 0.0013 0.0035 0.0004 

Arsenik (As) 0.026 0.088 0.0006 

Bly (Pb) 0.025 0.073 0.0007 

Kadmium (Cd) 0.0004 0.0004 0.0004 

Krom (Cr) 0.15 0.21 0.0007 

Kobolt (Co) 0.00075 0.0018 0.0004 

Koppar (Cu) 0.18 0.42 0.0007 

Kvicksilver (Hg) 0.0012 0.0026 0.00004 

Nickel (Ni) 0.049 0.042 0.0007 

Selen (Se) 0.020 0.042 0.0007 

Zink (Zn) 1.0 1.5 0.004 
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